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MÁQUINA FLEJADORAMÁQUINA FLEJADORA



Ampag Boxer TransitAmpag Boxer Transit FLEJADORA AUTOMÁTICAFLEJADORA AUTOMÁTICA

Flejadora totalmente automática con fleje PP
La flejadora automática Ampag Boxer Transit se utiliza para el flejado de diferentes paquetes como cajas, envíos postales, material
impreso u otra paquetería. Son posibles diferentes diseños de transporte por bandas y velocidades. La máquina es muy fácil de
integrar dentro de líneas de producción existentes o nuevas. La Ampag Boxer Transist se distingue por si misma gracias a su
fiabilidad, uso sencillo y bajo mantenimiento. La máquina está indicada para un uso muy intensivo. Se puede complementar con
una función de prensado, lo que asegura que los paquetes estén firmemente prensados antes de ser flejados. 

Ventajas
- Para flejes de PP  5 – 9 – 12 mm
- Entrada y salida de la flejadora automático
- Bajo mantenimiento
- Lista para trabajar en 25 segundos
- Hasta 40 flejadas por minuto
- Sensor llegada de fleje
- Sellado por termosoldadura

Opciones
- Función de prensado
- Comunicación externa
- Chasis más bajo

< Cliquea aquí para ver video de la Ampag Boxer TR >
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Especificaciones TécnicasEspecificaciones Técnicas

VelocidadVelocidadHasta 40 flejadas/minutoHasta 40 flejadas/minuto

ConsumibleConsumible Fleje PP: 5, 9 or 12 mmFleje PP: 5, 9 or 12 mm

Medida paquete min (L x W x H)Medida paquete min (L x W x H) 170 x 30 x 180 mm170 x 30 x 180 mm

Peso máximo paquetePeso máximo paquete 40 kg40 kg

Bobina de flejeBobina de fleje
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Cono 200 mm
Diámetro exterior 420 mm
Ancho 190 mm

Cono 200 mm
Diámetro exterior 420 mm
Ancho 190 mm

Tensión flejeTensión fleje 50 – 800 N50 – 800 N

Flejado porFlejado por TermosoldaduraTermosoldadura

SonoridadSonoridad 78 - 85 dB(A)78 - 85 dB(A)

Tiempo de calentamientoTiempo de calentamiento 30 segundos30 segundos

SuministroSuministro 400 V, 3 phase, 50 Hz400 V, 3 phase, 50 Hz

PesoPeso 230 kg230 kg

https://www.youtube.com/watch?v=l8FsVgciFzU

