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Ampag Boxer YM TransitAmpag Boxer YM Transit FLEJADORA AUTOMÁTICAFLEJADORA AUTOMÁTICA

Flejadora totalmente automática con fleje PP
La flejadora Ampag Boxer YM TR es una máquina muy rápida con el cabezal de flejado colocado en el lateral de la máquina en su
versión de acero inoxidable y por tanto adecuada para trabajar en ambientes de alta humedad. 
Debido a que el cabezal se encuentra en el lateral, es más resistente al polvo, arena o suciedad. La Ampag Boxer YM TR está
indicada para flejar con fleje PP de 5, 9 y 12 mm. Es una máquina de bajo mantenimiento y especialmente indicada para un uso
intensivo en altas producciones.

Ventajas
- Para flejes de polipropileno PP 5 – 9 – 12 mm
- Enhebrado y salida de fleje restante automáticos
- Cabezal de flejado en el lateral- resistente al polvo, arena o
suciedad.
- Versión en acero inoxidable – para ambientes de trabajo de
alta humedad
- Lista para trabajar en 30 segundos
- Hasta 35 flejadas por minuto
- Señal de final de fleje
- Flejado por termo-soldadura
- Especialmente indicada para integrar en líneas auto
- Sistema completo con transporte y control
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Especificaciones técnicas:Especificaciones técnicas:

VelocidadVelocidad Hasta 35 flejadas/minutoHasta 35 flejadas/minuto

ConsumibleConsumible Fleje PP: 5, 9 ó 12 mmFleje PP: 5, 9 ó 12 mm

Peso máximo del paquetePeso máximo del paquete Depende del sistema de transporteDepende del sistema de transporte

Bobina de flejeBobina de fleje
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Cono 200 mm
Diámetro exterior 420 mm
Ancho: 190 mm

Cono 200 mm
Diámetro exterior 420 mm
Ancho: 190 mm

Tensión de flejadoTensión de flejado 50 – 800 N50 – 800 N

SelladoSellado TermosoldaduraTermosoldadura

SonoridadSonoridad 78 - 85 dB(A)78 - 85 dB(A)

Tiempo de puesta en marchaTiempo de puesta en marcha 30 segundos30 segundos

SuministroSuministro 400 V, 3 phase, 50 Hz400 V, 3 phase, 50 Hz

PesoPeso aprox. 230 kgaprox. 230 kg


