
M PAC HE

FLEJADORA SEMIAUTOMÁTICA



Especificaciones Técnicas

Min. tamaño del paquete Aprox. 170 mm (H)
Tipo de fleje Fleje PP de 12 ó 15,5 mm

Bobina de fleje
Diam. interno: 200 mm
Diam. externo: 420 mm
Ancho: 190 mm

Tensión de flejado Max. 690 N

Tiempo de calentamiento Aprox. 30 sec.

Sellado Termo-soldadura

Potencia de suministro 230 V, 50 Hz ó batería

Peso de la máquina Aprox. 160 kg

Altura máquina 2830 mm

CYKLOP STRAPESA S.A.U.
Carrer Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Franqueses del Vallès, L
BARCELONA

+34 93 7360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

M PAC HE FLEJADORA DE PALLETS SEMIAUTOMÁTICA

La flejadora semiautomática M-PAC HE está diseñada para el flejado horizonta de pallets o, por ejemplo,
trolleys para transporte. La máquina está pensada para flejar un número pequeño de pallets o trolleys
durante el día

Ventajas
- Flejado hasta 2210 mm en altura
- Para flejado con PP de 12 ó 15.5 mm

- Hasta 690 N de tensión de flejado
- Sellado con lengüeta térmica
- Movible, se puede utilizar en cualquier sitio
- Ajuste de la posición del cabezal de flejado
- Control remoto para operación de la máquina

Opciones
- Batería para mayor flexibilidad

< CLIQUEA AQUÍ PARA VER VIDEO DE M PAC HE > 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZZDVrCsWPaI

